Suprafaia
specificd SUb.SOI Sss 521,54
domeniuluide | EM - Ts IMP 4 00 15034476 76
activitate -halg | 'O | sy 963,53
Grupuri sanitare | Parter buc | IWC+ dus+ lavoar B&ile si grupurile sanitare
Dusuri femei sunt dimensionate si
redlizate ivand in
IWC+ dus+ pisoar considerare fluxurile
lavoar barbati maxime, rezultdnd o solutie
Vestiare Parter buc | lvestiar femei optima, nefind eligibil mai
multi respectiv insuficient in
P vestiar barbati nr. mai mici sau mai putini
ca [mpl.

lluminare, ventilatie

Astigurarea Buminatul si
ventilatia naturaid in toate
inc@perile.

Aspect arhitectural

Cladirea proiectata
corespunde cerinfetor
tehnologice impuse de
program

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE (DE REZISTEN{A)

Scenarii propuse, recomandate

Variante alternative

Continue rigide din beton simplu | Nu existd aitd variantd
Fundatii cu centuri sup. financiar viabild pentru
lzolate sub stélp reglizarea fundatiei.
Structurd mixtd din Structura mixta zidarie
Birour ziddrie confinatd cu atipica progromul_ui i
structuri in cadre de termen de executie lungsi
Perefi b.a. costisitor.
5 in Diafragme de beton armat
Hald S”UC?UF.O s1SIp beton. neavantajos privind costuri
panoun soare nejustificate.
Sistern Birour Beton armat pe grinzi Planseu dal& ~ neovorj’rojos,
» principale si secundare. | avand greutate proprie
constructiv | Planseu ) mare, respectiv executie
Haic costisitoare.,
sarpanta , profiel sarpanta tip teraséd peniru
Birouri | metalice, invelitoare toate corpurile — avénd
RPaNoU sandwish cost de executie cu 10%
mai mare, solutie
sarpanta neadecvat zonei climatice.
. Ferme metalice, sarpantd din lemn cu tigld
Haila nvelitoare tip sandwish | ceramicd- costuri ridicate,
atipic, neconform cu
normativele PS|
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1.3.f. Concluziile evaludrii impactului asupra mediului
Instalatii interioare
Toate spatile neaerisite natural vor fi ventilate cu instalatie mecanizatq de ventilatie daca
este cazul. imobilul este si va fi racordat la refelele existente de: apa potabiia , gaze
naturcle, electric si telecomunicati.
Cenftrala termica va functiona pe goz natural sau lichefiat. Evacuarea gazelor arse se va
redliza prin cos de fum.
(nstalatii sanitare

Cladirea va fi prevazutd cu instalatii de apd rece, apd caldad, canalizare menajerd
pentru obiectele sanitare din bai, centrald termica.
Apa rezidual& obtinutd prin procesul de productie va fiintrodusa ntr-o microstatie de
epurare care evacuatd in emisarul existent in zona.
Instalatii de incdlzire

Instalatia de incdizire al imobilului se va realiza cu corpuri statice, agentul termic apa
calda 90/70grade fiind asigurat din centrala termicd care va fi echipatd cu un cazan
functionénd cu goze naturale sau gaze lichefiate.

Instalatii de climatizare si ventiiatii
Nu este cazul.
Instalatii electrice

Instalatiile electrice de iluminat si fort@ vor fi executate din condutori de cupru,
consumatorii fiind racordati in cascadd in tablouri si fabloul general,
imobilul va fi prevazutd cu instalatii de paratrdsnet si protectie prin legare la pdmant.
Instalatii de utilizare gaze naturale

tnstalatia de utiizare gaze naturale va deservi receptorii: centrala termica.

Utilitati
Necesar de apG menajerd
Apa potfabila se va asigura prin racordare la conducia publica existenta. Terenul are acces

la reteauda publica.
Necesar de apa pentru stins incendii

Asigurarea debitutul de apa pentru incendiu se va realiza din reteaua existenta.
Se va realiza un rezervor pentru hidrantii interiori.
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Canalizare, ape uvzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere este rezolvat prin microstatie de epurare, dimensionat si
executat conform legislatiel in vigoare.

Apele menajere provenite de ia grupur sanitare se vor infroduce in microstatie de epurare,
Conductele de canalizare proiectate vor fi din tuburi PVYC Dn 200, 300 mm. Caminele de
vizitare se vor executa din tuburi prefabricate de beton armat.

Ape tehnologice
Apa reziduald obtinutd din procesul de productie va fi infrodusd in microstatia de epurare,

Ape pluviale

Apele pluviale rezultate de pe acoperisul cladirii, considerate curate {nu necesita procese
prealabile de tratare) vor fi racordate la reteaua de canalizare propusa.

Apele de pe platforme vor fi colectate si introduse in separator de hidrocarburi si evacuate
in canalizare respectiv emisar.

Alimentarea cu energie electricd
Se va face de la refeaua existenta de pe drumul principal

Asigurarea energiei termice

Se va face cu gjutorul unei centrale termice automatizate functionénd cu gaz metan scu
gaz lichefiat, cu un cazan in condensatie de tip Junkers. Centfrala va avea un randament de
peste 94% ovand un volum redus de eliminare a noxelor. Alimentarea cu gaz-metan se va
face din reteaua existentd in zond sau din cisterne speciale pentru gaz lichefiaf.

Procese tehnologice

Produsele ce pot rezulta in urma exploatarii sunt:

deseurile tehnologice reciclabite se vor deporzita in pubele si se vor colecta de firme
specidlizate. - se va redliza colectare selectiva.

C. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

Apele uzate menacjere sunt colectate prin reteaua de canalizare proprie st evacuate n
bazinu! etans vidanjabil propus dimensionat si executat conform legislatiel in vigoare.,

Ape tehnologice

Apa reziduald obtinutd din procesul de productie va fi introdusd intr-o microstatie de
epurare care va fi canalizota si evacuaid In emisaruf existent In zonda.

Ape pluviale

Apele pluviale rezultate de pe acoperisul cladidii, considerate curate (nu necesita procese
prealabile de fratare) vor fi racordate |a reteaua de canalizare propusa.,

Apele de pe platforme vor fi colectate si introduse in separator de hidrocarburi si evacuate
in canalizare respeciiv emisar.

2. Protectia gerului
Sursele de emisii atmosferice posibile sunt:

- Traficul rutier Inincinfa zonelor
- Poluarea cu praf este in fotalitate exclusd datoritd fehnologiei umede, de naturd

curata.
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- Centrala termica

Asigurarea energiei fermice se va face cu ajutorul unei cenirale termice automatizate
functiondnd cu gaz metan, cu doud cazane cu focar presurizat. Centrala va avea un
randament de peste 94 % avand un voium redus de eliminare a noxelor. Evacuareq gazelor

se va face prin cos de fum. Alimentarea cu gaz-metan se va face din reteaua existenia in
zond.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
!n pr!vin’_rc: profectiei anti-zgomot, aparatele zgomotoase vor fi asezate in primul réand in
interiorul haiel, siin al doilea rand in spatii separate, izolate acustic.

4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu sunt surse de radiatii.

5.Protectia solului si subsolului
Se vor redliza piatforme dalate pe toate zonele circulate auto si pieional.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Cea mai apropicatd casd cu locvuitori este la 450-500 m spre est de la bazd. Deseul
rezultat este material organic reciclabil. Centrul nu primeste si nu administreazd deseuri
periculoase, In timpul activitatii lui nu se formeazd deseuri periculoase.

7. Gospodadrirea deseurilor

Deseurile mendajere rezultate din diferite surse se vor colecta in containere din plastic
cu capac, care periodic se vor evacua la rampa de gunoi al comunei - se va realiza
coleiare selectiva.

8. Gospoddrirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul. Centrul nu primeste si nu administreazd delieur periculoase, in timpul
activitatii lui nu se formeaza deseuri periculoase.

D. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
La fiecare loc de parcare se va sadi un copac.

E. PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI

Findcd activitatea pe bazd nu implicd nici un fel de efeci negativ pentru mediu {nu existd
un numar insemnat de emisiuni punctuale a gazelor de ardere, nu se formeaza apd
reziduald industriald, procesele tehnologice zgomotoase se deruleazd in interiorul cladirii si in
spatii izolate acustic. nu se elibereazd praf sau altd substantd chimica nici din materia prima
depozitatd, nici din produsul finit) astfel nu trebuie sd tinem seama de solicitarea excesiva a
mediului, Terenul siTn momentul de fatd are o clasificare industriald, in incinta i sunt spatii
cu activitdti industriale, prelucrare.

Definirea zonelor de efecte
Zona efectelor directe

- nsol: suprafata necesar& pentru activitate e in totaiitate betonatd asifel, de dici
potentiala poluarea nu poate s& gjungd in sol;
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- Inapd: pe terenul necesar activitdtiior de colectare nu existd apa de suprafatd (nici
pardu, nici lac);

- In aer: tehnologia nu emite nici un fel de substanta sau energie poludicare pentru
mediu.

- mediul construit: functiunea propusa nu intervine asupra mediul construit. In imediata
vecinatate nu exista spatii de locuit.

Zona efectelor indirecte
Activitatea propusa nu are nici un fel de emisiune punctuald, fiindcd se foloseste
energie electricd la tehnologie.

11.4. FLUXUL TEHNOLOGIC

Ambalajul la produsele agricole este din ce ih ce mai important, pentru cain lantul de
aprovizionare pentru bunuri ambalate tfransportui, depozitarea s vanzarea se reyolva cu mai
multa usurintd. Produsul prin ambalare devine mai bine vendabil. Laniurile de aprovizionare,
sistemele de logistica st dezvoltarea unui numdar tot mai mare de produse alimentare cere
tot mai multe produse ambalate. In special, marile lanturi de supermarketuri cer furnizorilor
ambualaje profesionale care sunt mai usor de folosit,

Ambalarea la produsele agricole sunt importante pentru ¢& in lantul de aprovizionare
bunurile ambalate sunt mai usor de transportat, depozitat st vandut.

Toti operatorii produsetor alimentare incepand din ianuarie 2005, conform directivei Uniunii
Europene sunt obligati sa marcheze zona de provenienta pentru o mai buna urmarie o
calitatii produsului

Procesul de distributie de la producator la consumator este mai eficient daca produsul este
marcat corespunzator. Consumul ziinic fa consumator este mai practic daca produsul este
prespalat simarcat cu calitatea produsuiui.

{a centrut de colectare si ambalare s-au propus urmatoarele aparate:
Bunker de prelucrare

Suport de inglfare

Masina de spalat cartofi ca. 8T-ora

Uscator de valturi

Masa inspectie cu role

Banda elevatoare

Cantar electronic

Masina de ambalat in folie

Compresor

WMo W~

Capacitatea liniei de productie

Hala are o capacitate de depozitare @ materiei prime de ca. 5000T in depozitul existent la
subsal. Se propun amenajare unor boxe separatoare.

Linia de ambalare este calculata la ca. 8t/ora (pentru spalat)
Multiolicarea liniilor de productie, in mod logic are ca rezultat cregterea capacitatii uzinei.
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Multiplicabilitatea usoard a linillor de productie asigurd o flexibilitate mare pentru productie.
Performanta tehnologiilor mecanice de spalare- ambaiare este in mare masurd definitd de
capacitatea masinii de spalat si masinii de ambalat in fole.

Prezentarea tehnologiei

Materia prima este livrata si prin bunker de preluare depozitat in subsolul cladiri in boxe.
Materia prima prinfr-un lift de marfa ajunge lo parterul cladiri unde este spalat, uscat,
verificat, cantarit si ambalat in saci de plastic.

Produsul ambalat este depozitat in depozitul tampon de lo parter si fransportaf.

H.4. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE
Durata de realizare a investitiel depinde de posibilitatile de finantare.

Nr. crt, Denumirea obiectului de lucrare - definite ca Duratain Perioada
principalele etape luni propusd

P Pregdtirea implementdrii proiectului 1 lun& 2010

AS Achizitionarea servicii de consultantd si 1 lund 2010
proiectare

FP Faza de proiectare si autorizare 3 funi 2010 |

LC Procedurd de achizitie pentru lucrdri de 2 luni 2010

constructii si instalatii

Ob.1.2.1. | Construire amenagjari 2 luni 2010

Ob.1.2.2. | Amenagjarea terenului aferent 2 luni 2010

AUE Procedura de achizitionarea utitgjelor §i 3luni 2010
echipamenteior

AlP Angajarea si instruirea personalului 2 luni 2010

AlM Activitati de informare si monitorizare _ & iuni 2010-2011
Total duratd cumulatd 22 luni 2010-2011

11.4.2. Graficui de realizare a investitiei
Prezentul grafic contine esalonarea lucrérilor propriu-zise de proieciore §i executie
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|§rafic de executie —l

Durata de executie
Activitatea

Lunaf | Luna?

Luna 3

Lunad

Lunah

Lunad

Ltuna?

Luna3

Luna 8

Luna3

Lura 10 Gﬁa?‘

1. Initierea proiectului

2. Pragatirea fazei de constructie

3. Realizarea lucraritor  de
consteuctiv

4. Montarea utilajelor tennologice

5, Construire gard

8. Amenajari extericare

7. Utilitati

8. Lucrari adiacente

9 Angajarea s instruirea
persanalului

10. Obtinerea de acorduri §i
autorizatii de functionare

11, Deschiderea Oficiala




5. DEVIZ GENERAL

pnvmd che!tu:ellle necesare realizirii CENTRU DE COLECTARE Sl AMBALARE

CARTOF!
‘ in mii Ie:/mn euro la cursul 4. 2495IeJ/euro din data de 17. decembne 2009
Nr. Denumirea capitolelor si — p—
et subcapitoleior de chelwieli Yul(fare (fard | .\.,.A) I.‘./A. Valo_z.lrc (inclusiv IVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii curo
{ 2 3.00 4.00 3.00 6.00 7.00
CAPITQLUL | Cheltitieli pentru oblinerea si amenajaren terenutni
L1 |Obtingrea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 994,40 23567 188.04 1,183.34 280.44
1.3 |Amcnajdri pentru protectin 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
medialui $i aducerea la stare
TOTAL CAPITOL 1 994 40 135.67 188.94 1,183.34 280.44
CAPITOLUL 2 Cheltuicli pentru utilitatilor necesare obiectivalui
2.1 ](’hclluicli pentru atilitatilor 370.20 135.13 [08.34 678.54 160.81
TOTAL CAPITOL 2 570.20 135.13 108.34 678.54 160.81
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentre proiectare si asistentd tehnici
3.1 ) Studii detweren 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00
3.2 |Obtinerea de avize, acorduri si 23.00 545 0.00 23.00 543
3.3 iProjectare si inginerie 97.00 22.99 18.43 11543 27.36
3.4 |Orpanizarea procedurilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,00
3.3 JConsultantd 67.00 13.88 12,73 79.73 18.90)
3.6 |Asistentd tehiica 19.00 4.50 3.61 22,61 5.36
TOTAL CAPITOL 3 206.00 48.82 34.77 240.77 57.06
CAPTTOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Lucrari de constructii si instalatii 1.600.00 379.19 304.00 1.504.00 451.24
4.2 JAmenajarc incinta 90.00 21.33 17.10 107.10 2558
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice 2.650.00 628.04 503.50 3,133.50 747.36
si functionare cu montaj
4.4 |Utilape fird montaj si 0.00 (.00 0.00 .00 0.00
4.5 jDotari 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
4.6 |Active necorporale 0.60 0.00 0.040 (.04 0,09
TOTAL CAPITOL 4 4,340.00 1,028.56 824.60 5,164.60 1,223.98
CAPITOLUL 5 Alte cheltuicli
5.1 [Organizare dc santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii 0.00 0.00 (.00 0.00 (.00
2. Chelwiieli conexe 0.00 (.00 0.00 0.00 .00
5.2 |Comisivane. cote, taxe, costul 32.00 7.58 0.00 32.00 7.58
5.3 jCheltuieli diverse gi nepreviizte 126.00 29.86 23.94 149,94 35.54
TOTAL CAPITOL S 158.00 37.45 23.94 181.94 43.12
CAPITOLUL 6 Cheltuicli pentru probe §i teste 5i predare la beneficiar
6.1 [Pregiitirea personalului de 0.00 (.60 0.00 .00 0.00
6.2 {Probe tehnologice si teste G.00 0.00 .00 0.00 .00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,268.60 1,485.63 1,180.58 7,449.18] 1,765.42
din care C-+M 2,260.204 535.66 429.44 2,689.64 637.43

PROIECTANT :
ING. NAGY ZSOLT ISTVAN




Nr. registru: -

CENTRU DE COLECTARE S| AMBALARE CARTOF 0
Comuna Cozmeni, 5370465 Cozmeni nr.200 "L;;-H\_E

Proiectant; S.C. EXPERT BENKE S.R.L.
Proiect nr.183-2009
Faza de proiectare:Expertiza tehnica

Investitor: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
P-ta Libertatii, nr. 5
530140 Municipiul Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Anul Partec Contine Volumul Exemplarul

Decembrie Scris@/desenatd Constructii |
2009
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1.PAGINA DE TITLU

Denumirea lucrdrii: CENTRU DE COLECTARE S| AMBALARE CARTOF!
Comuna Cozmeni, 537065 Cozmeni nr.200

Faza de proiectare: Expertiza tehnica

Proiectant general S.C. TEKTUM S.R.L.

investitor: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

P-ta Libertatii, nr. 5 .
530140 Municipiul Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

2. LISTA DE SEMNATURI

Adminstrator societate: ing. Benke Istvan
Expert tehnic atestat MLPAT: ing. Benke Istvan




3.RAPORT DE EXPERTIZA
Capitolul 1 -Piese scrise
A.MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI

Prezenta expertizd tehnica se intocmeste la solicitarea investitorului $lare ca
scop evaluarea nivelului degraddrii structurii de rezistenid alcatuitd din beton
armat si zidarie de BCA . Constructia initfial a fost realizatd cu urmatoarele nivelur:
subsol, parter. Cele doud niveluri au fost alcdtuite din beton armat precum si
planseurile la toate nivelurile,

Prezenta expertizd are ca un alt scop stabilirea nivelului de protectie In
vederea reducerii riscului seismic.

Prin masurile propuse la pct. 7 ol prezentei se va imbundiati valoarea
gradului de asigurare R si se va reduce clasa de risc seismic de la Rs i la Rs I,

Materialele propuse a fi puse in operad, se pot procura in mod curent de pe
piata materialelor de constructii din judetul Harghita.

Executia se va asigura de cdtre o societate autorizatd cu experientd in
lucrari similare, cu personal calificat corespunzator , sub o supraveghere tehnicd
competentd, asiguratd de caire RESPONSABILUL DE EXECUTIE, atestat, interesele
investitorului urmind a fi reprezentate de cdtre INSPECTORUL DE SANTIER (diriginte),
atestat.

Durata lucrarilor impuse de finalizarea investitiei sunt i funclie de
disponibilitatea financiard a investitorului.

Constructia analizatd nu figureazd pe lista consiructitor cu valoare istoricd si
nu este situatd in zond de protectie arhitecturald.

2. MOTIV

Motivul intocmirii expertizei este evaluarea nivelului de protectie in vederea
reducerii riscului seismic , conform Normativului P100-2006 si ale Legii nr. 10/95,
concomitent cu stabilirea deciziei de interventie, care va permite realizarea
lucrarilor de reamendajare i consolidare.




