'Jn imob@l cunr. Cadastral 29/1 {teren, hala gater, hala de preiucrare a lemnului, statie de
mbufghere si filtrare atcoolului sub cladire, pivnita, rampa de incarcare, sopron pentru
materiale de constructii si produse finite) se amplaseaza centrul de colectare si ambalare
cartof:

suprafata utila hala: subsol 521,54mp
parter 442,01mp
suprafata construita: 462,72mp

Astfel situatia existentd are urmdtoarele indici urbanistici:
Sc totald existentd =515,83mp
Sd totald existentd =1063,03mp

I.1.2. Informatii despre entitatea responsabila pentru implementarea proiectuivi
Entitatea responsabild cu implementarea proiectului si care isi asuma responsabiiitatie
privind faza de implementare si de exploatare a investitiei este CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA.

il.2. Descrierea investitiei:
I.2.a. Necesitatea si oportunitatea promovaérii investitiei precum si scenariul tehnico
economic selectat

Obiectul prezentei D.A.L.l. 7l constituie amenajarea cladirii existente:

Scoputinvestitiei care va fi efectuat de catre Consiliul Judetean Harghita constd in, faptul
Ca - dupd cum e cunoscut — zona este cunoscuta pentru cultura de cartof. Localnicii insa nu
au puterea economica, financiara sa demareze proiecte de sine siatatoare orivind
depozitare, curatareaq, sortarea si ambalarea cartofului la scara mare. Astfel s- optat
pentru demararea unei investiti de amenajare a unui centru local si regional de colectare,
ambalare de cartof,

Principalele functiuni propuse:
-centru de colectare sl ambalare cartofi, regim de inaltime S+P
-spatii anexe- vestiare, grupuri sanitare- regim de inaltime P
-amenajar exferioara

(i} Numarul angajatilor care vor lucra in cadrul centrului:
10 persoane

Partiurile si functiunile corpului nou propuse, care face parte din prezenta documentatie -
DALl sunt reprezentate pe plansele atasate prezentei documentatii.

I1.2.b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse
Pentru toatd investifia sunt incluse n volurmul |

(i) SCENARII PROPUSE
Conform datelor initicle se doreste amanjarea unui centru de colectare si ambalare

cartofi.
Se propun doud varicnte de redlizare in ceea ce priveste structura de rezistentd:
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- varianta 1. se propune amenajarea halei existente {regim de inaltime S+P)
pentru cenirul de colectare, respectiv parie a magaziei existente pentru
vestiare si grupuri sanitare. Totodata se propune anveloparea cladinii cu
sistem termic compus din termoizolatie de 10cm+ plasa+ glet in zona
peretilor, respectiv termoizolatie 15cm+ 2 straturi hidroizolatie in zona inveliforii

- varianta 2. se propune redlizarea unei noi cladir adapostind functiunile
propuse. Structura propusa este din fundatii izolate din beton, stalpi din
profile metalice, ferme din profile metalice si inchideri din panouri
termoizolatoare.

(if) SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR :
Proiectantul recomandd realizarea variantei 1., considerandu-se cea mai avantgjoasd atért
din punct de vedere tehnic/tehnologic, cat si economic, inclusiv prin fimpul mai redus
necesar executiei/manoperei pe santier.

(iif) AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

zona halei:
Ciadirea este in stare buna de functionare.
Elementele constructive (plansee, zidari, invelitoare) sunt in stare de functionare.
Tamplaria, straturile de finisq] se propun schimbate :

zona anexe:
Cladirea este in stare buna de functionare.
Elementele constructive (plansee, zidarii, invelitoare) sunt in stare de functionare.
Tamplaria, straturile de finisaj se propun schimbate

Solutii tehnice adoptate se caracterizeazd prin urmdatoareie avantaje:
- dimensiunile optime ale halei pentru a adapostii fluxul tehnologic;
- dimensiunea minimad a corpuluil de cl&dire {doar functiunile stiict necesare); deci
investitia minimd&;
- prin sistemul constructiv adoptat prezintd sclutia cea mai economicd

I1.2.c. Descrierea constructivd, functionala

Zona si amplasamentul

Cladirea, avand functiunea de centru de colectare si ambalore cartof (hala si
anexe) se doreste a fi amencgjota inir-o cladire existenta in comuna Cozmeni nr.200 judetul
Harghita,

Amplasamentul com. Cozmeni, jud. Harghita:

Incadrarea constructiei din punct de vedere al amplasamentului si al importantei
constructiei:

Zona seismicd de calcul:

conform Normativ P 100/1-2006;

amplasamentul se incadreazd in zona seismica de calcul “E", Ks=0,12 si perioada
de colt Tc=0,7. lar terenul de fundare este alcatuit din pietris si bolovanis cu blocuri
andezitice in mafrice argiloasa.

Valoarea caracteristicd a incdredrii din z8padd: s0k = 1,5 kN/m2, conform CR-1-1-3-2005
Presiunea de referinta a vantului: gref=0,4kPa, conform NP 082-2004.
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- Categoria de importanta: C. conform HG 766-97 — categoria de
importanta "nermald”

Clasa de importanta: - 3. conform CR-0-2005 — consfructie de
importantd nermald

Clasa de importanta: lil, conform NP 100/92/2006

Grad de rezistenta la foc: Il, conform NP 118/99

- Constfructia proiectatd spre reamangjare are regimul de indltime S+P cu structura
cadre de beton armat, si grinzi de beton armat cu zidarie de umplutura din BCA. Din punct
de vedere functional cladirea va addpaosti la subsel un mic depozit tampon in boxpaleti
pentru cartofi iar la parter spatiul de prelucrare si ambalare.

Zona anexa are regim de inaltime P cu structura de zidarie mixta cu samburi de
beton armat. Din punct de vedere functional cladirea va adaposti anexele necesare
fvestiare+ grupuri sanitare)

I1.2.c.A. MEMORIU DE ARHITECTURA

Descrierea detaliatd a cladirii si a functiunilor propuse, rezultate in urma studierii cerintelor
beneficiarului, necesit&tilor tehnologice, a cerintelor-tendintelor de dezvoltare a zonei
descrise de consiliul local in conformitate cu legile, normele si normativele tehnice n
vigoare.

Se propune reamengjarea unei hate de productie pentru centru de colectare si ambalare
cartofi si amendgjarea unor spatii anexe (vestiare+ grupuri sanitare) dupa cum urmeaza:
Cenirul de colectare va fi pozitionata intr-o hala existenta (in partea sudica a incintei), spre
accesul secundar pe teren. Accesul principal pe latura nedica a cladirii cu acces in subsol
din partea estica.

Dimensiunea in plan a halei este de 62,10mx12,80m din care zona studiata si propusa este
de 46,15mx12,80m

La nivelul subsolului se propune deporziterea cartofului in spatii special amenajate- boxpaleti.
La nivetul parterului se gasesc birou tehnic+ hala de productie- colectare. In spativl halei
sunt amplasate linia fehnologica specifica cu functiunile aferente (masina de spalat cartofi,
uscator cu valturi, masa inspectie cu role, bando etevatoare, cantar eiectronic, masina de
ambalat, compresor) si un mic depozit tfampon.

Intre subsol si parter este amplasat un lift pentru transportul cartofului din depozit in zona de
prelucrare- ambalare.

Hala la nivel parter are doua accese din zona incintei si un acces din zona subsolului printr-o
rampa exisienta.

Zona de anexe [vestiare si grupuri sanitare) se amplaseaza intr-o cladire adiacenta prin
reamenajarea spatillor existente. Se propune amenajarea unor vestiare si grupuri sanitare pe
sexe.

Centrul de colectare va fi organizat in felul urmator, avand urmdatoarele suprafete:

subsol
Cepozit cartof 521,54
Aria utila total@ pe nivel $ 521,54mp
parter
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Birou 15,23

Spativ de productie/ ambalare 426,76
Aria vutild total@ pe nivel P 441,99
Aria utila totala 963,53mp

Anexa (vestiare, grupuri sanitare)va fi organizat astfel:

1 Grup sanitar barpati 10,2

2 Vestiar barbati 22,23

3 Grup sanitar femei 10,2

4 Vestiar femei 22,23
TOTAL 42,63mp

Suprafata utila totala; 1004,14

Regim de indltime existent si propus:
centru. S+P
anexe: P

Aspect si finisaje:
Exterior
corp - centru de colectare:

- perefi exteriori existenti de zidarie fip BCA vor fi termoizolate si tencuite respectiv
zugravite cu vopsele omamentale, rezistente si speciale pentru exterior — tip Dryvit
culoare calbuie

-~ t&mpl&rile vor fi din t&dmplarii din PVC cu geamuri termopan - culoare alba. Vor fi
puse doua usl industriale sectionate de culoare alba ia parter si una la subsol,

~ acoperisul existent se va reabilita termic cu izolatie de 15cm pe care se va dispune
Zstraturi de hidreizolatie pituminoasa.

COIp - anexa:
- peretii exteriorni existenti vor fi tencuite si zugravite cu vopsele ornamentale, rezistente
si speciale pentru exterior
~ tamplarile vor fi din t&dmpldrii din PYC cu geamuri termopan — culoare atba. Vor fi
montate usi de acces din PVC- culoarea alba

Interior:
corp - cenfru de colectare:

- peretii existenti de zidarie tip BCA vor fi tencuite respectiv zugravite cu vopsele
lavabile, speciale pentru interior

zugravelile vor fi executate cu zugraveli lavabiie.
- tamplériile vor fi din tampldrii din PYC cu geamuri termopan — culoare alba
pardosela se va realiza din pardoseala industriala sau ciment sclivisit
se va realiza un plafon fais din gipscarton- reducand astfel incitimea libera

corp - anexa:
- peretii existenti de zidarie tip BCA vor fi tencuite respectiv zugrévite cu vopsele

lavabite, speciale pentru interior in zona vestiarelor.
- Inzonaumeda se va dispune hidroizolatie+ gresie pana la cota +2,10m
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tamplarile vor fi din tamoldrii din PVYC cu geamur termopan - culoare albg
pardosecla va fi realizata din gresie antideraponta in zona umeda.
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Mobilierul:

- cladirea corp- anexa va fi echipata cu mobilier specific (vestiare, dulapuri).
- Inzona centrului de colectare biroul se va echipa cu masa- birou, scaune, dulap

I1.2.c.A.B. M@suri necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate in constructii - 8 -
siguranta in exploatare

La orice diferentd peste 30cm se vor amplasa parapete.

Treptele vor fi finisate cu materiale antiderapante.

Huminarea intericard va fi sporitd cu gjutorul luminii artificiale ce se va incadra in normele in
vigoare.,

Ventilarea naturald va fi permisd datoritd tampidri care vor avea ochiuri mobile si vor
permite a fi deschise.

Grupurite sanitare sunt proiectate conform necesarului prevézut in normele tehnice in
vigoare, Acestea sunt amplasate la parter, conform planselor de arhitecturd.

11.2.c.A.C. Madsuri necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate in constructii - C -
siguranta la foc

Toate eiementele structurale din vor fi tratate cu solutii care sé le mareascd rezistenta la foc
- daca este cazul, ori vor fi acoperite cu placi de gipscarton cfm. prevederilor standardelor
in vigoare.

Normativul de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P118-99 contine joate cerintele
care rebuie sa fie indeplinite de constructii si amenajdri in constructii existente.

Memoriul PSI, se va ocupa in detaliv cu indeplinirea tuturor cerintelor si cu masurite
compensatorii prevazute in normativul P118-99.

Dotarea cu mijloace de interventie, serviciul de pompieri, conform capitolulut 3.10 din P118-
99., vor fi prevazute stingatoare portabile pentru fiecare nivel. Se impune verificarea
functiondrii aparatelor de stingere a incendiilor potrivit prevederilor art, 3.10.1. din P118-99
cantitatea produsului de stingere corespunzdtoare clasei de periculozitate previzibile in
spatile pe care deservesc. Toate mijloacele de interventie cu care se doteazd §i echipeazd
cladirile vor fi usor occesibile personalului de intretinere si mentinute in sfare de functionare.
Cladirea va fi dotatd cu instalatie de semnalizare a incendiilor,

in zona centralei termice se va asigura urmdatoarele condifii: usa rezistentd la foc, planseu
rezistent ta foc 1 ora, pereti rezistenti ia foc 1,5 ore.

Toate usile noi vor avea sensul de deschidere in directia de evacuare.

Se va redliza scenariu de sigurantd la incendiv in urmatoarele faze de proiectare.

Méasuri necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate in constructii - C - siguranta la foc
Protectia la foc a constructiei si utilizatorilor va fi asigurata prin:
. Conformitate ainstalatilor electrice si de curenti slabi, cu prescripfile scenariului de
foc
- Respectarea gradelor de protectie prescrise n normative
- Dimensionarea corectd a protectiior circuitelor §i a coloanelor de alimentare tablour
electrice
- Prescrierea materialelor cu caracterisiici corespunz&toare normelor: tensiunec de
izolatie a cabiurilor si conductoarelor, rezistenfa la foc, rezistenta la lovitun, etc.
- Utllizarea materialelor adecvate suprafetelor de instalare
Prescrierea in proiect a verificarilor si @ masur&torilor instalatilor electrice la executie
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1.2.c.A.D. M@suri necesare pentry asigurarea cerintelor de cadlitate in constructii - D - igieng,
sanatatea oamenilor, refacerea i protectia mediului

Cubajul de aer este asigurat prin proiect.

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor de Intrefinut, prin
echipamentele siinstalatile care asigurda calitatea apei §i prin controlul evacudrii deseurilor.
Dimensionarea, amplasarea si adaptares instalafiilor sanitare se va realiza in conformitate
cu STAS 1478-90.

Toatd instalatia sanitard a fost proiectatd conform cerintelor si normelor in vigoare. Au fost
prevazute toate spatile anexe necesare functiondrii, cfm. normelor.  Grupurite sanitare
propuse sunt amplasate in corpurile anexe conform normelor tehnice in vigoare. Toate
grupurile sanitare au fost calculate, s& respecte normele tehnice in vigoare, deservind 10
angajati.

Calcule privind numdarul obiectelor sanitare necesare conform: STAS 1468-90

WC PIS LAV DUS

FI3 | : 1 ]
| B(7) 1 ] 1 ]

angajati

Masuri necesare pentry asigurarea cerintelor de calitate in constructii — D - igiend,
sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediviui .

Protectia persoanelor impotriva socurilor electrice prin atingere accidentald se va realiza
prin legarea ia nulul de protectie a partilor metalice a echipomentelor, aparatelor, etc.,
care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar poft fi puse accidental, SR HD 384.4.4]
$2:2004/A1:2C04, SR HD 60364-4-41:2007.

De asemenea, pe coloanele tablourilor electrice si pe circuitele de prize, din locuri
considerate periculoase din punct de vedere al electrocutarii sau cu pericol de incendiu se
prevede protectie diferentiala.

Se prevede bard de egalizare potentiale, legatd la pdmant. Eiementeie metdlice dle
instalatiilor si ale constructiei vor filegate Io BEP, conform normativ 1-7-2002.

Se vor respecta gradele de protectie si indltimile de instalare ale elementelor de instalatie
prescrise in normativul 1-07-2002.

Sursele de lumind vor fi de tip T5, friplu strat, corpurile de iluminat propuse vor fi cu balast
electronic.

reflectcarele vor fi dublu parabolice in spatii cu ecrane.

Nivelul de iluminat va fi de 300Ix In spatii de birouri 100Ix pe coridoare, 75Ix in grupuri
sanitare,circulatie,depozite.

I.2.c.A.E. M&suri necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate in constructii - E - Izolatie
termicg, hidrofugd si economie de energie

Pentru protectia termica se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si al
Normativului C107/2-1997.

Astfel se va dispune o izolatie termica de 10cm in zona halei de productie.

Se va schimba tamplaria exterioara in tamplarie de PVC cu geam termopan.

Centrala Termic@ va fi amplasatd, intr-un spafiu separat prevazut cu suprafata de explozie
conform normelor in vigoare (de 5% din volumul incaperil). Centrala termica va fi dotatd cu

un cazan pe gaoz.
Au fost luate masuri pentru eliminarea solutifor fehnice ce ar putea conduce la pierderi de
cdldur&, energie, apd calda.
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Masuri necesare pentry asigurarea cerintelor de calitate in constructii - E - izolatie termica,
hidrofugd si economie de energie
Se propun surse eficiente energetic: fluorescente compacte, fluorescente T5.
Prin conceptie se creeaza posibilitatea economisirii energiei prin:
- crearea secventetor de iluminat
- iluminatul exterior va fi comandat de senzori crepusculori side
miscare.

.2.c.A.F. Masuri necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate in constructii - F -
protectie impotriva zgomotului

izolatia fonicd a spatiilor studiate va fi realizat prin montarea t&mpldriei de PVC cu geamuri
termopane. intre birou si hala de productie se va redliza pereti despdrtitori de gipscarton
izolate fonic, care va asigura izolatia fonicd fard interventii specicie

Surse de zgomot nu sunt, astfei nu prezini@ risc de poluare cu zgomot a spativiui inconjurator.

i1.2.c.R. MEMORIU DE STRUCTURI PORTANTE
Descriereq sistemului constructiv:

In urma examindrii vizuale s-au constatat urmatoarele:

- peretii exierion cu unele cr&pdturi §i fisuri, din posibila cauzd a apei de ploaie
de pe acoperis, orientatd prin burlane imediat inga soclul constructiei.
planseul peste subsol reprezintd avarii la nivelul otelului de beton uilizat, care
neavind stratul de acoperire suficient prezintd semne de ruginire,

- structura acoperisului este intr-o stare relativ bund, dar trebuie schimbatd
sistemul pentru fransportul apelor pluviaie

Proiectul tehnic impus pentru consolidarea centrului de colectare si ambalare cartofi
din Comuna Cozmeni, 537065 Cozmeni nr.200 , judetul Harghita , se va intocmi cu
respectarea urmdatoarelor:

Desfaceri 5i demoldri:

o Se va specifica realizarea jgheaburilor si a burlanelor.

s Se va prevededa consolidarea grinzilor de beton armat si a stilpilor structurii de
rezistenta din subsolul cladirii

Lucrari de consolidarea infrastructurii:
NuU sunt necesare lucrdri de consolidare a infrastructurii.

Lucréri de realizarea golurilor tehnice n planseul de beton armat existent peste
subsol.
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Picnseul existent poate suporta o inca@rcare utild d ecca 300 kg/mpin starea ej
de acum, avind o grosime de 20 cm

Eventualele vicii ascunse se vor reliza de la caz la caz dupé consuliul cu expertul
tehnic.

HIL.2.c.l. MEMORII DE INSTALALI
Conlorizarea se va redliza pe medie tensiune.

Instalatii de Huminat si prizé

lluminatul general din hald:

- se redlizeazd cu aparate de iluminat echipate cu o lampa cu halogenuri de metal HQI de
250 W, cu starter intermediar, montate suspendof Inatimea de montaqj este de 5,5m
masuratd de la pardoeseala finitd,

Huminatul din centrala termica:

- se reqlizeazd cu aparate de iluminat cu doud {&mpi fluorescente de 58W, antiexploziv;
lluminatul din birouri:

- se redlizeazd cu aparate de iluminat echipate cu patru l@mpi flucrescente de 18w, gratar
reflecterizant si balast electronic;

lluminatul din vestiare, holuri si casa scérii:

- se redlizeazd cu aparate de iluminat echipate cu o lampd fluorescen’ro de 36W, balast
eiectronic, montate in tavanul fals;

lluminatul din bai:

- se realizeaz& cu aparate de iluminat echipate cu ¢ lampd fluorescentd rotunda de 40W,
montate pe tavan, si aparate de liuminat echipate cu o lampd fluorescentd de 18W,
montate pe perete;

lluminatul de siguranta:

Conform Normativuiui 17/02 tabel 7.13.b - iluminatut de sigurantd este de tipul 3 si admite
durata de comutare de pe sursa de bazd pe sursa de rezervd, de maxim 15 secunde.
lluminatul de sigurantd va fiin functiune tot fimpul.

Aparatele pentru iluminatut de sigurantd sunt echipate cu un tub fluorescente 8 W si baterie
local& autonomie Th. Cele pentru hidranti vor avea inscriptia H, cele pentru marcarea
iesiritor vor avea inscriptia EXIT, iar cele pentru marcarea cdilor de evacuare vor aved
inscriptionat o sGgeatd indicatoare.

Comanda aparatelor de iluminat se face cu comuitatoare siinfreruptoare montaie
ingropat. Indltimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de 0.9 n spatile
administrative si de 1,2 m In spatiile tehnice. Inaltimea de montaj se va mdsura de la nivelul
pardoselii finite.

Comanda aparatelor de iluminat din exterior cat si a reclamelor se va realiza automat, ea
find realizaid cu ajutorul comutatorului crepuscular, iar manual puténdu-se face din tabioul
electric de comanda 7E-C.

Cabilurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu dubld izolatie din PVC, tip
CYYF 1,5/2.5 mmp, montate aparent in jgheabur metalice si peste tavanele false siingropat
in tuburi de PVC pentru cobordrile ia aparateie de comandd. Dozele de derivatie vor fi
montate aparent, iar in spatiile administrative ingropat.
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Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie si sunt montate aparent in sala de
vanzare giingropat sau n plintd in spatile administrative. Inaltimea de pozare a prizelor este
mentionatd pe planur, Coborarile la prize se vor executa In tuburi de protectie din PVC.
Cabluriie folosite pentru circuitele de prizd sunt din Cupru cu dubld izolatie din PVC, tip CYYF
2,5 mmp, montate aparent peste tavanul fals siin igheabur metalice $iin tuburi de protectie
din PVC.

Dozele de derivatie vor fi montate aparent, iar in spatile administrative ingropat.

Instalatii de protectie impoiriva atingeriior indirecte

Pentru protejarea utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirectd
accidentaid s-a prevazut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizeior cu
contact de protectie.

In tablourile electrice sunt prevazute pe buclele de distribullie intreruptoare automate,
echipate cu dispozitive de protectie diferentiald de 30 mA pentru protectia impotriva
atingerilor indirecte.

Priza de pamant

Priza de pamant este redlizatd dintr-o platbandé din OLZn 40x4mm montatd pe conturul
cladiiila 1 m fata de aceasta siingropat la 0,.5m fata de cota terenuiui amenajat.

in fundatia fiecarui stalp de sustinere se va monta o platbandad din OLIn 40x4mm care se va
suda de armaturile din fundatie. Platbanda ce iese din fundatie se va suda de cea montatd
pe contur. In zonele unde platbanda se sudeazd aceasta se va proteja impotriva coroddrii
prin grunduire sau vopsire. Racordared instalatiel electrice la priza de pamént se va face
prin piese de separatie.

Vatoarea rezistentei de dispersie a prizei de pdmant nu trebuie s depdseascd valoarea de

103

il.2.c.l. IT - Instalatii termice

Situatia propusa

Prezentul proiect stabileste solutile fehnice si conditile de realizare a instalatiior inferioare de
incdlzire central@ de la centrala termicd, individuala cladiri, pand la ultimul corp de
inc&lzire. Instalatia de incdlzire centrald trebuie sa asigure confortul termic, pentru redlizared
temperaturilor interioare confortabile pentru unitati scolare prevézute In SR 1907/2-1997.
Proiectarea sistemului s-a facut in concordantd cu prevederile Normativului pentru
proiectarea sl executarea instalatilor de incdlzire centrald, indicativ 1.13-2002 acest normativ
va fi deasemenea respectat la punerea in operd a prezentului proiect.

Necesarul de cdldurd pentru spatile interioare din ciddirea proiectata, a fost determinat in
cenformitate cu prevedetile standardului SR 1907/1-1997. Temperaturile care au stat la baza
caiculului sunt:

Temperatura extericara iama: te = -18°C
Temperaturile interioare iarna:

-Haola productie, ti = 18°C

-Hol si coridoare, 1= 18°C
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-Sala de mese, i = 20°C
-Oficiu, ti = 18°C

-Birou, ti=20°C

-Vestiar, 1i=20°C

-Grup sanitar, ti=20°C

Legdaturile de la distribuitor-colector I corpuriie de Inc&lzre sunt realizate din Deava de
polietiiena reticulata. Distribuitorul se va poza Ingropat in perete fiind prevézut cu uilag de
vizitare. Conducteie vor avea diametrele si traseele indicate in planuri.

Racordarea corpurilor de incdlzire la agentul termic se realizeazd prin intermediul unui
robinet coltar de inchidere si reglaj termostatat - pentru conducte de tursi o unui robinet
coltar de retur (asa numitul detentor} - peniru conducta de retur. Montarea robinetilor de
retur (detentori} este obiigaterie, fiind impusa de necesitati de echilibrare hidraulicd g
sistemului. Radiatoarele prevézute se livreazd impreund cu consolele de montaj. Montajul
radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluriin perete, in pozitile indicate in partea
desenatd. Racordarea corpurilor de incdlzire |a sistemul de distributie a agentului termic se
va face astfel - intrarea la partea superioard siiesirea pe aceeasi parte jos, pentru
radiatoare cu lungimea totald de pénda la 1000mm si pe diagonald pentru radiatoare cu
lungime mai mare, astfel incat sd se asigure o circulatie completd a agentului termic in
radiatoare. La partea superioard a fiecdrui corp de incdlzire se monteazd cate un vent
manual de aerisire,

Executia instalatiei de Incdlzire centrald

Executia lucrdrii instalatiel de incdlzire centrald se va face de catre firme autorizate, in
concordantd cu reglementarile tehnice §i cafitative In domeniu si cu respectarea normelor
de protectia muncii.

La executia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale verificate h ceea ce priveste conditiile
tehnice de caiitate prevazute de standardele si normativele in vigoare.,

Conductele aferente centralei termice se vor izola termic cu izolatie din elastomeri cu in
vedered diminudrii pierderilor termice.

Ca armdaturi de inchidere se vor folosi robinete cu obturator sferic, montarea armdaturilor se
va rediiza numai dup verificarea incadr&rii in normele de cclitate prescrise.

Inqinte de receptia preliminard se va efectua reglajul instalatiei, respectandu-se conditiie
de receptie.

Montajul echipamentelor si utilajelor centralel termice si punerea in functiune se face
conform instructiunilor producdtorului, de catre personalul autorizat de furnizer, cu aceasta
ocazie se completeazd certificatul de garantie al acestela.

Proba la rece

Proba la rece, asigurand verificarea rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor
instalatiel, se efectueazd inaintea finisarii elementelor instalatiel, de inchiderea acestora in
canale nevizitabile, In pereti sau plansee, precum si inainiea finisajelor de constructii. Proba
se executd In pericade de timp cu temperaturi ambiante mai mari ca + 5 °C.

Spdlarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de tur la conducia de apd potabild,
respectiv racordarea conductei de retur la un jgheab de golire la canalizare si mentinerea
instalatiel sub jet continuu pdnd cénd In apa deversatd din instalatie nu se observd
impuritati - namol, nisie, span, etc. Operatia se repetd cu schimbarea sensului de circulatie
al apei.
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Presiunea de probd se determing in functie de presiunea maxima de regim si de modul de
executie alinstalatiei. Dupd executarea probei este obligatorie golirea instalatie.”

Proba ia cald

Proba la cald asigurd verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiel la dilatare si contractare, precum si a circulatiei agentului termic. Proba la cald se
efectueaz& inaintea finisarii, mascarii sau inchiderii elementelor instalatiei in canale
nevizitabile, cu exceptia conductelor ingropate in pereti sau pardoseli, dupd efectuarea
probei de rezistent& la rece. Dupd efectuarea probei instalatia se va goli dacd exist@ pericol
de inghef pand la punerea in functiune.

Proba de eficacitate

La receptia instalatiei de incdizire centrald se va efectua proba de eficacitate pentru a se
verifica dacad instalatia realizeazd in incaperi gradul de incélzire prevazut in protect. Pentru
c& verfficarea sa fie concludentd se va alege o perioadd rece, ocazie cu éare se va realiza
si reglarea - echilibrarec instalatiei de incdlzire.

Faza de execuiie determinantd a lucrdrii este proba de rezistenta la rece o instalatiei de
incdlzire, proba la cald si proba de eficacitate pentru incdizire, cu aceasta ocazie se va
realiza echilibrarea instalatiei.

La executia lucrdrilor se vor respecta normele P.S.J. si N.T.S.M. pentru acest gen de lucréri.

Receptic lucrdrilor

Receptia lucrdrilor se va face cu respectarea urmatoarelor normative:

"Normativul pentru verificarea calitatii in constructii si instalatii aferente C56"

“Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice n
recipiente 125"

"Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice"

La receptia lucrdrilor se va urmdrii respectarea proiectului verificat si avizat, precum si
respectarea prescriptiilor si normelor tehnice in vigoare, respectiv;
- montarea cazanelor si echiparea centralei termice cu aparaturd si armdaturile prevazute in
proiect;
- echiparea cu radiatoarele (lungime) prevdzute in proiect;
- respectarea traseelor §i diametrelor conducitelor;
- folosirea materialelor corespunzdtoare conf. proiect;
- modul de dispunere a armdaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestorg;
- aspectul estetic al ucrdarilor;

La dareain folosinta se va face proba de presiune, verificGndu-se etanseitatea
instalatiei, efectudndu-se reglarea - echilibrarea insiclatiei.
Intretinere, reparatii

Beneficiarul va urmdrii functionarea instaiatiei, orice neconcordantd in functionare va
fi semnalatd firmei care asigurd garantia si service-ul post garantie.

Intretinerea si reparatiile vor fi efectuate de firme autorizate.

Cazanele, pompele centralei termice, boilerul, conform documentatiilor insotitcare
ale aparatelor, frebuie verificate periodic la termenele specificate de firma producatoare.

1.2.c.1.Ca - Instalatii interioare si exterioare de apd-canal si incendiv

Situatia propusa

Prezenta documentcatie are ca obiect stabilirea solutilor tehnice si conditiior de reciizare a
instalatilor sanitare si de stins incendiu.
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Tnchm?f in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintatd@ de catre beneficiar,
proiectut de instalatii respectd normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate
confortul utilizatoritor si nivelurile de performantd necesare.

Instaiatii sanitare

Studiul a fost elaborat pe baza pianuriler de arhitecturd si ¢ temei de proiectare
emisa de beneficiar, precum si pe baza normativelor si standardelor in vigoare.

Cenform optiunii beneficiarului apa caldd menajerd se prepard prin intermediul une
cenfrale termice pe gaz amplasat in incdperea centralel termice.

Instalatia sanitard de canalizare o apelor uzate menagjere

Solullia aleasa pentru canalizare este cu conducte din PVC tip K special destinate
instalatlilor de canalizare interioare. Etaniiarea Imbindrilor se face cu inelele de cauciuc .
aie sistemului. Se va acorda o atenidie deosebita montajuivi pieselor de canalizare, frebuind
asigurat un joc fiber de circa Smm a fiecdrui tub in mufa corespunzdtoare, pentru preluarea
dilat&rilor.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare orin intermediul sifoanelor butelie,
imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piviitia clandeza si garnitura de
etanare. WC-urile se racordeazd la canalizare folosind piese speciale de racordare cu
gamitura de etanOare, pe racordul vasuivi WC, din cauciuc. Lavoarele, dufurile si pisoarele
se vor racorda cu fevi PVCK avand diametrul de @4G spalatoarele cu evi PVCK de 850, iar
WC-urile cu Clevi PVCK de @1 10. Este interzisa racordarea oricérui obiect sanitar la canalizare
fard un sifon intermediar cu garda hidraulica.

Racordurile obiectelor sanitare se fac Ingropat in ziddrie, urmand a fi mascate cupd
efectuarea probei de etanleitate si de eficacitate, Deasupra ultimului racord de obiect
sanitar coloanele se prelungesc pana deasupra cladirii, unde se monteazd o cdciula de
ventilalie. Pe fiecare coloana se vor monta piese de curdliire.

Este obligatorie asigurarea pantet continue a conductelor, care s& permitd scurgerea
apelor uzate gravifational, in caz contrar existand riscul infundarii instalatiei de canalizare.
Astfel, conform STAS 1795-86, pentru apd uzatd mengjera se adoptd urmdtoarele pante de
montaq;:

-dn 1 50 mm: - panta normald 0,035, panta minimda 0,025;
-dn 110 mm: - panta normald 0,020, panta minima 0,012;
- dn 200 mm: - panta normal& 0,008, panta minima 0,007;

Toate obiecteie sanitare sunt prevazute cu sifoane cu garda hidraulicd,

Diameftrele conductelor orizontale de canalizare de legdturd a obiectelor sanitare la
coloana s-au determinat din conditii functionale si constructive, iar diametrul coloanei de
canglizare din conditii constructive si hidraulice, conform STAS 1795-90.

Legdiurile obiectelor sanitare la instalatia de canalizare interioard se face dupd cum

urmeazq;.

Nr, Obiect sanitar Riametru Pantd Panta

cri. conductd | normald | minima
[mm]

1. Lavoar 32 0,035 0,025

2. Sifon pardosealia S0 0,035 0.025

3. Vas WC 110 0,020 0,012

4, Pisoar 32 0,035 0,025
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“Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice”

La receptia lucrériior se va urméri respectarea proiectului verificat si avizat, precum si
respectareq prescriptilor si normelor tehnice in vigoare, respectiv;

- echiparea cu obiectele sanitare corespunzatoare, in concordanta cu prezentul
proiect tehnic;

-respectarea traseelor si diametrelor conducielor:

- folosirea materialelor corespunzatoare conf. proiect;

- functlionarea normalad a obiectelor sanitare, armaturilor si aparatelor;

- modul de dispunere a armaturifor si accesibilifatea acestorg;

- rigiditatea fixari in elementele de constructie a conductelor, aparatelor si obiecteior
sanitare;

- asigurarea dilatarii ibere a conductelor:

- calitatea izolatiel si vopsirii;

- aspectul estetic al fucrarilor.

Pentru iucrdrile ascunse se vor respecia prescriptile privind modul de verificare o
calitatii si efectuarea receptiei lucrdrilor ascunse la executared constructiilor si instalatiilor
aferente.

La darea n folosintd se va face proba de presiune, verificandu-se etanseitatea
instalatiel.

Dupd executarea lucrdrilor, acestea vor fi supuse receptiei delegatuiui furnizorului de
utilitati - regia de apd candal.

Intretinere, reparati

Beneficiarul va urmdrii functionarea instalatiel, orice neconcordanid in funclionare va
fi semnalatd firmei care asigura garantia si serviciul post garantie.

intretinerea §i reparatiile vor fi efectuate de firme autorizate,

Urmdarirea comportdrit instaiatiilor in timp se va face conform Normativuiui P 133 - 80
de catre beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrdrilor, urmdrindu-se in mod deosebit:

- scurgered cpelor uzate spre canalizarea exterioard;

- etanseitatea instalatiilor sanitare de apa rece si a.c.m., precum si a instalatiel de
canalizare;

- infundarea sau colmatarea scurgerilor;

- aparitia de fisuri sau crépdtur dle conductelor;

- distorsionareq, curbarea traseulul conducteior;

- functionarea tuturor armdaturilor.
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l1.3. Date tehnice ale investitiei

IL3.a. Zona si amplasamentul

Judetul; Harghita

Localitateaq: Comuna Cozmeni, drum principdl, f.nr, jud. Clyj
nr. Cadastral 29/1 si 29/2
nr. Carte Funciara colectiv 16/N
nr. Carte Funciara 23/N, 24/N

Conform: plansa AOQ1 - Plan de incadrare in zond
plansa AD2 - Plan de situatie

i1.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeaza s fie ocupat

Conform extras colectiv CF nr. 14/N, CF 23/N si CF 24/N terenul este in proprietatea
beneficiarilor Consiliul iccal Cozmeni

Terenul studiaf se situeaza in intravilanul comunei Cozmeni.

Nr. cadastral 2%/1 si 29/2.

li.3.c. Situatia ocupdrilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri intravilan
suprafata totala a terenuiui (conf. Cf colectiv 16/N): 22.519mp

suprafata parcelei studiate: nr. Cadastral 29/1, CF 23/N- 4404mp
nr. Cadastral 29/2, CF 24/N- 5566mp

suprafata utila hala: subsol 521,54mp
parter 441,99mp
suprafata construita hala: 462,72mp
suprafata ufila anexa: 42,63mp
suprafata construita anexa: 53.11mp

Astfel situatia existenta are urmatoarele indici urbanistici:
Sc totald existentd =515,83mp
Sd totald existentd =1063,03mp

Regim de indltime propus: zona hala de prelucrare $+P
zona anexe (vestiare, grupuri sanitare): P

Vecinatdati: proprietdti private in patrimoniul Consilivlui Local ol comunei Cozmeni

H.3.d. Studii de teren - studii topografice / studii geotehnice (Anexa 1.1}

Ampflasamentul are o forma pland {22.519mp) cu o minima inclinare Est-Vest si nu prezinté
instabilitati. Amplasamentul are constructii. Urmeazd se se amenaiaze intr-o hala existanta

un cenfru de colectare si ambalare cartofi respectiv amenajrea unor anexe pentru vestiare
si grupuri sanitare.
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[.3. Date tehnice ale investitiei

I1.3.a. Zona si amplasamentul

Judetul: Harghita

Localitatea: Comuna Cozmeni, drum principal, f.ar, jud. Clyj
nr. Cadastral 29/1 si 29/2
nr. Carte Funciara colectiv 16/N
nr. Carte Funciara 23/N, 24/N

Conform: plansa AOT - Plan de incadrare in zond
plansa AO2 — Plan de situatie

I.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeazd sa fie ocupat

Conform extfras colectiv CF nr. 16/N, CF 23/N si CF 24/N terenui este In proprietatea
beneficiarilor Consiliul local Cozmeni

Terenut studiat se situeaza in infravilanul comunei Cozmeni.

Nr. cadastral 29/1 si 29/2,

I.3.c. Situatia ocupdirilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentdnd terenuri intravilan
suprafata totala o terenulul (conf. Cf colectiv 16/N): 22.519mp

suprafata parcelei studiate: nr. Cadastral 29/1, CF 23/N- 4404mp
nr. Cadastral 29/2, CF 24/N- 5566mp

suprafata utila hala: subsol 521,54mp
parter 442,01mp
suprafata construita hala: 462,72mMp

I1.3.e. Caracteristicile principale ale constructiei din cadrul obiectului de investitii specifice
domeniului de activitate si variante constructive de reclizare a investitiei si recomandarea
variantei optime pentru aprobare -~ vezi volumui |

CARACTERISTICILE PRINCIPALE AL CONSTRUCTIEI DIN CADRUL OBIECTIVULUI
CARACTERISTICI ARHITECTURALE
Si UM | Valoare Notd, Variante,
. m Cantitate Recomanddnri
Denumire
bo
|
suprafata construitd S |mp [51583
Suprafata desfasuratd Se | mp 1063.03
Suprafata utitd | Subsol | Sus 521,54
Totala Parter | Swpp | mp | 441,99+ 42,63 Din punct de vedere
Total Sut 1006,16 economic in primd fazd nu
Suprafata este justificat o cladire mai
specificd Parter | S 42,63 mare
domeniului de mp
activitate -
anexa
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