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STUDIU DE EVALUARE A POTENTIALULUI HIDROENERGETIC
AL JUDETULUI HARGHITA

Analiza resurselor regenerabile ale unei zone nu se poate realiza fird luarea in considerare a
caracteristicilor topo-geografice §i climaterice. Astfel relieful unei zone joacd un rol esential in
identificarea resurselor regenerabile de energie. Prin pozifia, orientarea, altitudinea, etajarea sa, relieful
prezinti o serie de particulariti{i care conduc la existenta unor conditii diferite de la 0 zona la alta.

Caracteristici generale ale geografiei judetului
Harta geografici a judefului Harghita este dominati de formatiunile muntoase care apartin Grupei

Centrale(Transilvano-Moldoveana) a Carpatilor Orientali. Prin caracteristicile generale, Grupa Centrala
infafiseaza in modul cel mai potrivit personalitatea Carpatilor Orientali, fiind foarte bine puse in evidenta:
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- paralelismul culmilor si orientarea acestora in direcjia NV — SE,

- tripla zonalitate petrografica care merge pani la izvoarele Trotusului,

- prezenta pe lungimi considerabile a viilor longitudinale sau oblice, dar si a multor sectoare de viii
transversale, ele avind rol semnificativ in sculptarea a numeroase depresiuni, culoare, pasuri de
culme si vale.

Muntii vulcanici din aceasta grupi constituie unitatea cea mai extinsi §i unitara dintre muntii vulcanici de
la noi dinARoménia. in aceasts categorie se inscriuv sudul Muntilor Calimani, Muntii Gurghiu si Harghita
(1800m). In sudul Muntilor Calimani este prezent Defileul Muresului, important culoar transversal (35km)
intre Toplita §i Deda. Muntii Gurghiului incep de la Defileul Toplifa-Deda si tin pana la izvoarele
Tamavelor Mari. Spre est vin in contact cu Depresiunea Giurgeu printr-un abrupt de 200-300m, in vest
ajung péni la Depresiunea Transilvaniei.

Existenfa unor depresiuni intramontane au dus la conturarea particularitagilor orografice, topoclimatice,
hidrografice, edafice i mai ales socio-economice. Amintim in acest sens citeva depresiuni intramontane a
ciror altitudine scade de la nord spre sud: 950-750m in Borsec, 850-650m in Giurgeu, 750-600m in Ciuc.
Zona marginald a Depresiunii Transilvaniei aflati la contactul cu aria montani este formatd din
depresiunii submontane sau o succesiune de depresiuni §i dealuri, asemanatoare Subcarpatilor, de unde si
denumirea de Subcarpatii Transilvaniei

in zona de vest a judefului este bine evidentiati, cu orientare de la est 1a vest, Depresiunea Sovata ~-Praid,
aliniamentul indltimilor Becheci (1080m) , Piatra Siciod (1028m). Datorita altitudinilor de peste 1000m se
remarcd, in prezenta aglomeratelor vulcanice si 0 zond colinari inspre Podisul Transilvaniei, formata din
largi unitdti depresionare, zona fiind cutatd in domuri cu ziciminte de gaz metan.

Unitatea Dealurilor Odorheiulut si Homeoroadelor se caracterizeaza printr-un relief accentuat fragmentat,
reprezentat prin depresiuni gi culoare relativ inguste, insotite de masive deluroase Inalte. Unitatea apartine
bazinelor hidrografice ale Tarnavei Mari si Oltului.

Climatul in ariile cele mai joase, ale depresiunilor marginale si véilor largi, climatul (temperat continental)
este uneori destul de asemanitor cu cel al podigurilor sau al depresiunilor intra si extracarpatice. Zona
montand propriu-zisi este puternic marcata de altitudine, clima fiind mai rece i mai umeda.

Temperatura aerului are valori medii anuale de 6°-8°C la contactul muntilor cu unitatile geografice
invecinate (la altitudini de aproximativ 700m). In situatiile exceptionale ale unor depresiuni intramontane
de mari dimensiuni sau ale unor depresiuni/culoare de mic altitudine mediile termice cresc pan la 8°-9°—
11°C, insi pot prezenta §i fenomene de inversiune termica care reduc mult temperatura medie anuali(
Depresiunea Giurgeului si Ciucului). Odatd cu cresterea altitudinii valorile acestui parametru scad, cu
gradienti mai accentuafi in sectoarele nordice, pe versantii umbriti, pina la aproximativ 5° C in jurul
altitudinii de 1000 m, 2" C spre limita superioara a padurii (1700m — 1800m).

Altitudinea muntilor joaci un rol de barare in calea influentelor de ariditate ce vin dinspre estul Europei,
pe cea mai mare suprafaa din regiune resimtandu-se influentele climatice vestice.

Atit zona montand, cat si depresiunile intramontane se caracterizeazi prin exces de umiditate. Valoarea
medie multianuala a precipitatiilor valoreaza intre 600 - 1.000 /m®.

O mare parte a precipitatiitor din timpul iernii se acumuleazi sub forma de zapadi cu o grosime intre 60-
100 cm, care la o incdlzire a vremii, combinatd si cu ploi calde se topeste brusc, provocind in mod
frecvent viiturile de primavard.

Reteana hidrografica

Reteaua hidrograficd a judefului Harghita cuprinde in general cursurile superioare ale rdurilor principale
(Olt, Mures, Tarnava Mare, Trotus), avand o dispunere radiala faja de coroana muntoasi. Analizand harta
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hidrografici a judefului, in comnparatie cu a celorlalte judete din tard, se poate afirma ci Harghita este
judetul in care aportul de apa se realizeazi doar din precipitatii, nefiind alimentat de nici un curs de apa,
devenind astfel furnizor de apa pentru vecinatiti.

Lungimea totald a retelei hidrografice codificate este de 2.600 km, din care cele mai importante sunt:
- Otltul, cu o lungime de 88 km de la izvor pini la limita judefului;

- Muresul -70 km;
- Tdrnava Mare -99 km

- Homorodul-Mare -35 km;
- Bistricioara -43 kim;
- Trotugul -23 km.

Pe bazine hidrografice aceste lungimi se impart:

- Bazinul hidrografic Mures -1.196 km;
- Bazinul hidrografic Olt =930 km ;
- Bazinul hidrografic Siret - 474 km

Din punct de vedere geomorfologic suprafaa judetului este dominatd de un sector montan, care se
caracterizeaz printr-o retea de apa foarte deasd, cu versanti abrupti si pante de scurgeri mari.

Densitatea specifica a retelei hidrografice este 2,2 km/km?, depdsind mult media pe tari, care este de 0,5
km/km?’.

Atat zona montana, cat i depresiunile intramontane se caracterizeaz3 prin exces de umiditate. Valoarea
medie multianuali a precipitatiilor valoreazi intre 600 - 1.000 I/m?.

Datoritd variatiilor mari in timp §i spatiu a temperaturii §i a altor elemente climatice, unde de viitura,
practic, se pot produce in orice perioad3 a anului.
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Structura geologicd si compozitia litologica a zonei - mai ales in sectorul montan - datorita
impermeabilititii rocilor nu permite o infiltratie masivd in subsol, reducind la minim rolul drenajului
subteran.

In zonele de deal unde predomini rocile sedimentare, de naturd argilo-marnoasé-lutoasi, acestea se Imbiba
cu apd, devin impermeabile, astfel frecvent apar scurgeri accentuate.

Datoritd exploatirii forestiere din ultimele decenii §i din cauza doboriturilor de vint masive din ultima
perioadi, gradul de acoperire cu vegetafie arborescentd a versantilor a scizut simtitor, diminuand si rolul
moderator al covorului vegetal.

in conditiile de mai sus formarea i propagarea undelor de viiturd in acest spatiu hidrografic se produce
intr-un timp foarte scurt mai ales Tn cazul unor afluenti ai Otului, Muresului, cum sunt paraiele Midiras,
Fisag, Belcina, Tarnavele.

in aceste situatii hidrograful viiturii se caracterizeazi prin timpi de crestere si descrestere a debitelor foarte
mici (citeva ore).

in zonele depresionare cum sunt: - depresiunile Ciucului, depresiunea Gheorgheni, zona Odorhei, din
cauza pantelor mici, viteza undei de viiturd scade, provocand deseori fenomenu! viiturii tip pluriunda,
respectiv suprapunerca mai multor unde de viiturd, provocand cresteri de nivele cu efecte grave si pagube
insemnate.

Un alt fenomen des intélnit in judet este scurgerea de pe versanii, mai ales in zonele lipsite de vegetatie
arborescenti.

Primivara in perioada topirii zapezii si a ghetii pe unele sectoare de rduri se formeaza blocaje de gheata,
provocdnd remu si inundarea zonelor din amonte. Acest fenomen este frecvent intilnit in zona
municipiului Toplita pe rdul Mures si afluentii si.

Aspecte istorice a utilizirii energiei hidraulice

De-a lungul timpului, printre altele, tendinta de utilizare a energiei hidraulice ieftine a apei a ficut ca
dezvoltarea agezirilor omenesti si fie influentatd de existenta scurgerilor permanente de apd de suprafats.
Aceasta este §i una dintre cauzele pentru care localititile au migrat din zonele mai inalte, usor aparabile,
cétre malurile cursurilor de apa, sau efectiv s-au dezvoltat in aceste zone. Nu putine au fost cazurile unde
aceastd resursd nu a fost la indemand, locuitorii fiind nevoiti a realiza lucrari hidrotehnice de deviere{asa
zisele canale de moard), mergind pédni la a cumpdéra debite de apd de la comunita§i care pe teritoriul lor
abundau in aceastd resursid. Astfel se péstreazd documente din care reiese cd morari din zona Rupea au
cumpérat debite de apa de la locuitorii din Vlihita, sau ci s-au ficut devieri de ap din péraul Fisag inspre
Santimbru-Ciuc.

Mirturie stau unele constructii care s-au pistrat pdna azi in Tusnad, Vihita, Lueta. Multitudinea de astfel
de amenajiri este sustinuti de existenta la inceputul secolului, spre exemplificare, de un numir de 9 mori
si gatere numai pe pardul Minei din Séntimbru-Ciuc, sau de peste 13 amenajiri numai in satul Plaiesii de
Sus.
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Plan de amenajare a Pardaului Casin pentru utilizarea energiei hidraulice in Plaiesii de Sus
Amenajarea unor cursuri de apd pentru utilizarea energiei apei pentru morérit, debitarea lemnului, teascuri
de ulei, forje sau prelucrarea lanii a fost frecventi. Realizarea acestora a avut la baza calcule ingineresti,
hidraulice si hidroenergetice, materializate prin proiecte pentru care se solicita aprobarea autoritajilor de
specialitate ale timpului.
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Proiect de nod hidrotehnic $i amplasare a unei mori in Pliiesii de us, avind viza autorititii de specialitate

Intocmirea proiectelor nu a fost l4satd la voia intdmplarii. Pentru efectuarea calculelor §i proiectarea
instalatiilor de utilizare a energiei hidraulice au fost ficute ridicari topografice aménuntite din punct de
vedere al ingineriei hidrotehnice. In mod detaliat s-a tinut cont de configuratia albiei, de profilele
longitudinale si transversale.

Prevederi privitoare la modul de utilizare ale energiei hidraulice au fost stabilite atit prin Codul civil cét
si in legislatia specificd a vremii.
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de devierea debitelor la Pliiesii de Sus
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Prezentarea potentialului hidroenergetic natural

Potentialul hidroenergetic natural este calculat in functie de bilantul hidrologic, de debitele medii ale
raurilor dintr-un bazin hidrografic, respectiv de diferenta de nivel topografic pe un sector de rau.

Bazinul Muresului

Izvorul propriu-zis al Muregului se afld in sudul depresiunii Giurgeului, la o altitudine de 850m, linga
comuna Voslobem statiunea Izvorul Muresului. Cursul Muresului de la obérsie §i pan la limita de judet
apartine Muresulul superior, reprezentat de Depresiunea Giurgeului si Defileul Toplita-Deda, (110km)

in sectorul Muresul supenor densitatea medie a retelei hidrografice este ridicats, intre 0.9-1.1 km/km?.
Afluentii sii sunt mici dar au pante mari iar adincimea fragmentirii reliefului este foarte mare (40-
60m/km). Atat dm stanga cat §i din dreapta Muresul primeste un numdr de 14 afluenti, reteaua dendritica
fiind bine dezvoltata

Amintim cateva partlculamap fizico-geografice pentru sectoare de rdu al cirui potential hidroenergetic ar
putea fi valorifi cat In aval de Toplita, valea Muresului se transforma primind aspectul raurilor tipice de
munte. Pe ;chursul defileului, lung de 40km, raul are o cadere de 210m.

Raul Sectiunea (Sk:;.; I-I(::;i' ?n:;‘/t:;
Mures Suseni 152 950 1.07
Mures Remetea 730 977 4.68
Toplita Toplita 211 1155 10.05
Mures Stanceni 1492 991 2.69
Tarnava Mare Odorheiu Secuiesc 657 893 545
Tarnava Mici Saratent 447 587 5.67

Sursa Ujvari I, “Geografia apelor Romaniei”, Editura Stiintifica Bucuresti, 1972

Pentru bazinul hidrografic al Muresului s-au masurat debitele medii (m>/s) pentru Mures in locatii diferite
din punct de vedere hipsometric: Suseni (1.07), Remetea (4.68) Stanceni (10.5) si respectiv afluentii sai
Toplita, la Toplita(2.69), Tdmava Mare 1a Odorheiu Secuiesc(5.45) i Tamava Mica la Sardteni(5.67)

Bazinul Oltului

Potrivit unui studxu de evaluare a potentialului hidroenergetic al pnnc:palelor cursuri de api din Roménia,
cursurile de apd dln bazinul hidrografic al Oltului{fird sectoarele cuprinse in amcnajénle hidroelectrice
existente), au o suprafaté insumati a bazinelor lor hidrografice de 31.066km’ si o lungime totalizand
5.029km. Cu toate| cd amenajarea hidroenergeticd existentd a rdului Olt este cea mai importanta de pe
rdurile interioare, potentialul rimas de amenajat este semnificativ. Astfel, potentialul teoretic liniar
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insumeazi 457.906kW, iar potentialul liniar mediu specific pnes = 85,1kW/km, variind de la 721kW/km la
0,3k W/km.

Raul Sectiunea Sm;" Hovedi Quedia

(km?) (m) (m’/s)
Olt | Tomesti 217 1078 125
Olt | Sancraieni 916 935 4.76
Olt | Micfalau 1433 896 7.95
Casin | Ruseni 476 830 1.81
Varghis Virghis 203 863 1.76
Homeorodul Mare Sanpaul 160 733 0.96
Homorodul Mic Homored 240 778 1.26

Sursa Ujvari I, “Geografia apelor Romaniei”, Editura Stiintifica Bucuresti, 1972

Pe unele sectoare de riu, precum si pe afluentii mai importanti din judet au fost masurate debite(m’/s)
medii importante Ia Tomesti(1.25), Sancriieni(4.76), Micfalau(7.95), respectiv pe Casin la Ruseni(1.81),
pe Homorodul Mare la Sinpaul(0.96) pe Homorodul Mic la Homorod(1.26) si pe Varghis la
Virghig(1.76).

Bazinu! Siretului

Desi in judetul Harghita ponderea suprafetelor de pe care scurgerile de suprafati apartin raului Siret sunt
relativ mici, totugi cursurile care apartin acestuia se pot considera cu o oarecare importan{ din punct de
vedere hidroenergetic. Astfel Bistricioara in sectorul Tulghes, Bicazul cu Bicéjelul in sectorul Cheile
Bicazului, Trotusul cu Valea Rece la Lunca de Jos, respectiv Uzul cu Bisca si Apa Rogsie la limita de Judet
au in sectoarele amonte bazme hldrograﬁce ce amguré debite medii re]atw lmportante cu pante medii
hidrocentrale.

Potrivit unei evaludri publicate de ing. Mészaros Csaba, in anul 2009, repartizarea potentialului
hidroenergetic, in func§1e de energia hidraulica specificd pe principalele cursuri de apd se prezintd sub
forma din tabelul de mai jos: '
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Energia hldlrauhcﬁ Lungin:ie:ac:irsurilor Potentialul teoretic
specifica (km) (MW)
oy [ T

<100| 290 66 18 40
100...200 105 24 14 31
200...500 45 10 13 29

Total l 440 100 45 100

Situagia actuald a utilizarii potentialului hidroenergetic
Acumuliri permanente in judetul Harghita

Pe parcursul umpulul in judet au fost realizate lucriiri de amenajare a cursurilor de apa, lucrdri care au
condus la regulanzarea scurgerilor in atbii prin indiguirea §i regularizarea albiilor, respectiv prm realizarea
de acumulari permanente Totodata prin realizarea unora din lucriirile de regularizare si a exploatirii
necontrolate a agregatelor minerale din albiile cursurilor de api, din picate au fost distruse de viituri §i
eliminate o datd ‘cu lucririle de construire, o serie de lucrdri hidrotehnice care amgurau utilizarea
potentialului hidroenergetic i stabilitatea albiilor. Asa au dispérut nodurile hidrotehnice si canalele de
moaré de pe paraJele Figag, Minei, Casin, Mitécs, etc.

Pentru asigurarea Pnor debite stabile, in anul 1965 a fost datl in folosintd Acumularea Bilan pe raul Olt,
acumulare ce urma s3 asigure alimentarea cu apd industriald a flotafiei de la Exploatarea Minier3,
respectiv cu api potablla orasul Bilan. Acumularea a functionat in regimul proiectat pani in anul 2007,
cand urmare a mcetﬁru activititii miniere, a rimas ca si sursd de apa potabila.

in anul 1986, pe paraul Frumoasa, s-au finalizat luctérile de executic a Acumuldrii Frumoasa. Lucrarea
era menitd sd aSIgure la un debit de 200 |/s, apd potabildi municipiului Miercurea Ciuc, ca o sursi

suplimentara $i altt‘:matwé respectiv avind si rol de regularizare a debitelor prin acumularea volumului
viiturilor de primévara.
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Acumularea Frumoasa

Acumularea Zetea a fost data in functiune in anul 1997 Cu rol de regularizare a debitelor de viitura. Degi

din proiectare a fol‘st prevazutd §i functia de producere a energiei hidroelectrice, centrala hidroelectrics si

montarea hidroagrefgatelor a fost finalizata abia in anul 2007.
Caracteristicile tehnice principale se regisesc in tabelul de mai jos:

Acumularea Zetea
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Suprafata Suprafata,
g:t Acumularea Riiul ‘::::; mmlgc lac Bazin
: (ha) (km?)
i [ Zetea Tamava Mare 44 234 352
2 | Balan Oit 0.8 - -
3 | Frumoasa Frumoasa 10.6 31 455
_

Microhidrocentrale puse in functiune

Anterior anului 1989, in cadrul demaririi unuj program de realizare de microhidrocentrale ay fost
construite o serie de obiective cu scop de producere a energiei hidroelectrice pe unele cursuri de apa mai
mici. Cu aceasti ocazie au fost realizate Microhidrocentralele de la Km4 Gheorghieni pe Magas Bilkk,
[zvoare pe Ivo, Varsag, Bucsin, care partial au fost si echipate cu hidroagregate, insa au fost degradate si
descompletate ulte‘rior .

Microhidrocentralele aflate la ora actuald in functiune, au fost partial realizate, respectiv echipate, dupa
anul 1990, astfel:

Putere .
g:t Amplasament Riul instalati Cz‘(i:;ll:;re (]3:32;;
' | (MW)
1 Subcetate-Zetea Tédrmava Mare 3.6 30 3.0
2 Ivo ivo 0.3 0.4
3 Bixad Olt 2.0 15 17.1

Sursa: ing. Mészdros Csaba 2009
Microhidrocentrale in diferite faze de proiectare

Potrivit unor date cqmunicate la nivelul anului 2009, pe raza judetului se aflau in diferite faze de
proiectare o serie de amenajiiri hidroelectrice, astfel:

Nr. | Putere Cidere Debit
Crt. Amplasallment Riul instalati {m) (m’/s)
1 Midaras | Pisztrangos 640kW 175 04
2 Midiras 2 Midaras S60kW 72 0.9
3 Vargag(5 sectiuni) Tamava Mare 2.9MW 100 0.6
4 Tomesti Olt 38kwW 11 0.45
3 Corbu Bistricioara 49kW 22 0.3

Sursa: ing. Mészdaros'Csaba 2009
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Identificarea unor sectoare de curs de api demne de evaluare detaliata a potentialului
hidroenergetic amenajabi

Este adevirat ca in anii anteriori, datorita diferitelor programe legate de alimentari cu apé industriala,
apdrarea impotriva inundatiilor prin regularizarea debitelor, o buna parte a cursurilor de apd cu potential
energetic ridicat| au ficut obiectul unor studi amdnuntite.  In urma acestor studii au fost realizate
acumulari importante.

Totusi mai existd sectoare de cursuri de apa care, pe masuri ce resursele de energie din surse regenerabile
intrd in prim plan', vor fi demnc de atentie din punct de vedere al potentialului hidroenergetic.

Luand in considc:"'are regimul debitelor si configuratia longitudinali a caracteristicilor topografice a viilor,
porfiuni importante de cursuri de apd, in secfiuni in amontele cirora existi bazine §i bazinete
hidrografice(BH) relativ mari, ar fi posibil a fi studiate in amanunt in vederea evaludrii potentialului
hidroenergetic tehnic amenajabil, respectiv in functic de conditiile de piati economice,

Trecand in revista cursurile principale de rduri, pe bazine hidrografice de ordinui [, o enumerare simpla,
dar nu superficiald, a acestora s-ar prezenta astfel:

in BH Mures, pe cursul principal, existi zone de praguri naturale, cum ar fi sectiunea Sarmas,
secjiunea Gilautas la priza de apa a fostuluj Combinat de prelucrare a lemnului, sectiune amonte Toplita,
sectiunea aval Topllita.
De asemenea unii afluenti ai Muresului, cum ar fi:
e Pr. J oplifa in sectiuni amonte de Toplita, in sectiunea prizei de apd a municipiului,
resplectiv la barajul de retentic amonte de priza de api.
* Tarnava Mare, in sectiuni aval de acumularea Zetea la Degag si Zetea, in secfiuni amonte
de acumulare pin# in zona intravilanului comunei Virsag.
. Tﬁm‘ava Micd pe toatd portiunea amonte de localitatea Praid
in BH Olt pie cursul principal, in sectiuni de pe raza comunelor Racu, Siculeni, Ciceu, respectiv in
sectiunea Tusnad-BI{ii. Pe afluentii mai importanti ai Oltului, cum ar fi:
* Pr. Viirsiroaia, in sectiunca galeriei de deviere de la iazul Fagul Cetitii la Sindominic
Pr. Valea Mare si devierea de curs a pr.Kenderes ia Sancriieni
Pr. Minei pe tot parcursul intravilanului Comunei Santimbru Ciuc
Pr. Fisag in secfiunca Comunei Ciucsdgeorgiu
Pr. Mitaci, in sectiunea Comunei Tusnad
Pr. Casin in secjiunile amonte $i aval de comuna Pliiesii de Jos
in BH Siret, ;')e cursuri de apd ce izvordsc din judet, astfel:
¢ Raul Bistricioara, in sectiunea aval Tulghes, cu afluentul Pr. Putna in sectiunea aval Hagota

*hidrograf- prezentare grafici a cotelor hidraulice in functie de timp




Potentiale amplasamente

* Pr. Bicaz in secfiunea barajului de retentie a aluviunilor amonte Lacul Rosu, respectiv in
zona |stafiunii Cheile Bicazului. Afluentul Pr. Oii, in sectiunea barajului de retentie a
aluviqnilor
Réul Trotus si afluentul Valea Rece in sectiunea limitei de judet
Raul Uz in sectiunea confluentei cu pr. Bisca si sectiune de la limita de judet
Pr. Basca pe sectorul inferior

* Pr Apa Rosie, pe sectorul aval de confluenta cu pr. Apa Lina
Este de mentionat ca zona mentionats a Raului Uz si afluenti, este neelectrificat, din acest motiv fiind
neatractiva din punct|de vedere turistic.

*hidrograf- prezentare grafici a cotelor hidraulice in functie de timp




HIDROENERGIA I ENERGIILE
REGENERABILE




Valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei

electrice si termice. Posibilitiiti de finantare

In‘vesti;iile in modernizarea si realizarea de noi capacititi de producere a

energiei electrice si termice inseamni o prioritate pentru Uniunea Europeana si

pentru Roménia, Luénd in considerare problemele schimbarilor climatice, trebuie

adaptate metodele care protejeazi si mediul.

Cregterea eficienfei energetice trebuie realizati, concomitent cu cregterea gradului de

valorificare a surselor regenerabile de energie.

Valorificarea potentialutui surselor regenerabile de energie conferd premise
reale de realizare a unor obiective strategice privind cresterea sigurantei in
alimentarea cu energie prin diversificarea surselor si diminuarea ponderii
importului de resurse energetice, respectiv, de dezvoltare durabili a sectorului
energetic si protejarea mediului inconjuritor.

Sursele regenerabile de energie pot contribui la satisfacerea nevoilor curente
de incﬁilzirr: in anumite zone (rurale) defavorizate (ex.: biomasa). Pentru valorificarea
potentialul|ui economic al surselor regenerabile de energie, in conditii concurentiale
ale piefei de energie, este necesara adoptarea $i punerea in practici a unor politici,
instrumente si resurse specifice.

In conditiile concrete se iau in considerare in balanta energetici urmitoarele

tipuri de surse regenerabile de energie:

- energia solari - utilizatd la producerea de caldurid prin metode de conversie
pasnv a sau activa sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme
fotqvo]tawc

- encrgia eoliana - utilizati la producerea de energie electrica a cu grupuri
acrogeneratoare;

- hlaroenergla centrale hidroelectrice cu o putere instalata mai mici sau egala
cu 10 MW ("hidroenergia mic3"), respectiv centrale hidro cu o putere instalata
mai mare de 10 MW ("hidroenergia mare™);

- blomasa provine din reziduuri de la exploatari forestiere si agricole, deseuri
din prelucrarea lemnului si alte produse; biogazul este rezultatul fermentirii in
rcglm anaerob a dejectiilor animaliere sau de la statiile de epurare orasenesti;

- energla geotermald - energia inmagazinata in depozite §i zicAminte
hldrlogeotermale subterane, exploatabila cu tehnologii speciale de foraj si
extractie.

In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformari

majore dete|rminate de necesitatea cresterii sigurantei in alimentarea cu energie a

consumatorilor, iar in cadrul acestei cerinte sursele regenerabile de energie oferd o




